
Sigma

Caratteristiche Descrizione generale

NEW
!

BS EN54-2

BS EN54-4

KM 73505

Certificata secondo le norme
BS EN54-2 e BS EN54-4

Disponibile in tre versioni da
2, 4 o 8 zone

Pannelli di ripetizione e
schede ausiliarie su Bus RS485

Completamente programmabile
da semplice menu opzioni

Costruzione semplice ed
affidabile su singola scheda

Semplice da installare

Compatibile con i rivelatori
della serie Aurora

Due uscite sirena
controllate

Alimentatore da 3 Ampere

Uscita ausiliaria 24Vcc

Ritardo sirene programmabile

Configurazione opzioni sirene

Configurazione doppio consenso

Zone con barriera sicurezza int.

Zona in allarme per corto circuito

Zone con allarme non memorizzato

Zona con allarme silenzioso

Zona con allarme ritardato

Configurazione generale centrale

Centrale

Rivelazione

Incendio

Convenzionale

Centrale per la
rivelazione incendio
disponibile in versione a
due, quattro e otto
zone. Certificata
secondo EN54-2 ed
EN54-4. Ideale per tutti
i piccoli e medi sistemi
che richiedono alta
qualità e prestazioni.

Opzioni configurabili:
La gamma Sigma CP comprende una serie di

centrali progettate secondo le norme uropee

EN54-2 e EN54-4. Le centrali sono certificate da

BSI secondo questi standard

Tutte le versioni sono dotate di display LCD che

fornisce indicazioni durante la configurazione

della centrale

La chiave montata sul frontale permette una

facile abilitazione dei tasti da parte del personale

autorizzato

E' possibile configurare le zone di rivelazione in

modo da ottenere l'attivazione delle uscite con il

consenso di più linee

Alla centrale è possibile collegare fino a sette

dispositivi , tra schede di uscita e pannelli di

ripetizione.

Led interni di segnalazione anomalia per una

semplice e rapida individuazione dei guasti
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Model: K11080M2

BS EN54-2 : 1998

BS EN54-4 : 1998

Fire Alarm Control

KM 73505
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Caratteristiche
Tecniche

Alimentazione primaria 230Vca +10%/-15%

Fusibile protezione rete 1,6A (F1,6 L250V)

Potenza alimentatore 3A totali incluso carica batterie 28V+/- 2V

Tipo Batterie Due 12V 7,2 Ah al piombo sigillato

Portata relè di guasto 1A@30Vcc massimo

Portata relè di allarme 1A@30Vcc massimo

Portata relè di allarme ripristinabile 1A@30Vcc massimo

Sezione cavi consentita da 0,5 a 2,5mm2

Numero di rivelatori per zona massimo 32

Numero di sirene per uscita a seconda dell'assorbimento

(massimo 0,5A ogni uscita)

Fine linea zone di rivelazione 6K8 ohm 5% 1/2 Watt

Fine linea uscite sirena 10K ohm 5% 1/4 Watt

Linee di rivelazione 2, 4, 8 a seconda del modello

Uscite sirena 2

Dimensioni (LxAxP) (385x310x92)mm

Costruzione lamiera acciaio 1,2mm

Colore Grigio chiaro- Frontale Ral 7047

Codici Prodotto

K11020M2

K11040M2

K911100M8

Centrale 2 zone di rivelazione 0,065 A 0,1 A

Centrale 4 zone di rivelazione 0,075 A 0,21 A

Centrale 8 zone di rivelazione 0,093 A 0,55 A

Codice Descrizione Corrente
a riposo

Corrente
in allarme


